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DESTRUCTION 

Le brise-vitre PT1042A est une cartouche à un seul 
coup conçue pour briser les vitres de véhicules afin 
de permettre l'accès aux EEI. Chaque lot de 
cartouches est soumis à des tests balistiques pour 
garantir des performances constantes. 
 

Le brise-vitre PT1042A est capable de briser le 
verre trempé / durci. Il répond aux exigences UK 
MoD DOSG. 
 

Le brise-vitre peut être déployé en conjonction avec 
un disrupteur afin que les procédures de 
neutralisation puissent être effectuées après 
l'ouverture du véhicule. Il peut être utilisé avec des 
disrupteurs tels que Pigstick, Hotrod, ABL2000 
et  ABL3000. Il peut également être monté et 
déclenché séparément sans l'utilisation d'un 
disrupteur, si nécessaire. 
 

 

Cette cartouche contient un contenu explosif et doit être utilisée uniquement par du personnel formé et 
autorisé. Ne tirez pas sur des personnes ou dans des zones contenant des matériaux facilement 
inflammables. Une manipulation incorrecte peut provoquer des blessures.  

 

CARTOUCHE BRISE VITRE PT1042A NNO 1385-99-766-4569 

GÉNÉRAL 

Corps: plastique 

Poids: 30g 

Calibre: 22 mm 

Longueur du boîtier: 78 mm 

Durée de conservation: 5 ans sous température 
contrôlée (+ 5 ° C à + 30 ° C) 
 

CLASSIFICATIONS 

Classe de danger: 1.4S 

Numéro UN: 0323 

 

EMBALLAGE 

Taille (Lxlxh): 310 x 190 x 160 mm 

Quantité par conteneur: 18 x cartouches  

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 


